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INTRODUCCIONINTRODUCCION

• Presentar información disponible sobre licuación de suelos
en el Perú.

• La actividad sísmica es causada por la subducción de la
Placa de Nasca y las fallas continentales.

• La información fue compilada desde el siglo XVI hasta la
época presente.

• Dos sismos que produjeron licuación de suelos serán
presentados: el sismo del 31 de Mayo de 1970 en la costa
y los sismos del 29 de Mayo de 1990 y 4 de Abril de 1991
en la selva alta.
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SISMO DEL 31 DE MAYO DE 1970SISMO DEL 31 DE MAYO DE 1970

• Uno de los casos mejor documentados de licuación de suelos
en el Perú.

• La ciudad de Chimbote se ubica a 400 km al norte de Lima.
• El sismo fue de subducción con magnitud Ms = 7.8,

profundidad focal de 45 km y ocurrió 50 km costa afuera al
oeste de Chimbote.

• La máxima intensidad fue de IX grados en la escala de
Mercalli Modificada

• Desplazamiento lateral del terreno por licuación de depósitos
deltaicos y de playa.

• Agrietamiento del terreno y compactación diferencial en el
centro de Chimbote

• Volcanes de arena y eyección de agua debido a licuación.



CASA DE BLOQUES DE CONCRETO AFECTADA POR COMPACTACION DIFERENCIAL Y
DESPLAZAMIENTO LATERAL DE ARENA DE PLAYA LICUADAS



ASENTAMIENTO DIFERENCIAL EN MUROS PORTANTES Y VEREDAS EN EL CENTRO DE CHIMBOTE



AGRIETAMIENTO DE PAVIMENTOS Y CIMENTACIONES POR COMPACTACION DIFERENCIAL EN EL CENTRO DE
CHIMBOTE



PEQUEÑO GRAVEN EN ARENA DE PLAYA CERCA AL HOTEL CHIMU FORMADO POR LICUACION Y
DESPLAZAMIENTO LATERAL DE DEPOSITOS DE PLAYA



INUNDACION DE AREA RESIDENCIAL EN EL SURESTE DE CHIMBOTE DEBIDO AL ASENTAMIENTO Y
COMPACTACION DEL TERRENO



AREAS DE VOLCANES DE ARENA Y AGRIETAMIENTO DEL TERRENO EN DEPOSITOS ALUVIALES



DAÑO A BUZONES DE DESAGUE DEBIDO A LICUACION



SUBSIDENCIA DE RELLENO ADYACENTE A MUELLE DE PLANTA DE ACERO DEBIDO A COMPACTACION YSUBSIDENCIA DE RELLENO ADYACENTE A MUELLE DE PLANTA DE ACERO DEBIDO A COMPACTACION Y
DESPLAZAMIENTO LATERAL DEL TERRENO. EL MUELLE ESTABA EN PILOTES PROFUNDOS DE CONCRETODESPLAZAMIENTO LATERAL DEL TERRENO. EL MUELLE ESTABA EN PILOTES PROFUNDOS DE CONCRETO



ASENTAMIENTOS Y FISURAMIENTOS DE CARRETERA ASFALTADA DEBIDO A COMPACTACION Y
DESPLAZAMIENTO LATERAL DE DEPOSITOS LAGUNARES Y DE PLAYA



DAÑO EN LA VIA FERREA CHIMBOTE-HUALLANCA DEBIDO A COMPACTACION DIFERENCIAL Y
DESPLAZAMIENTO LATERAL DEL TERRENO



PUENTE CASMA DAÑADO POR DESPLAZAMIENTO LATERAL DEL ESTRIBO IZQUIERDO.EL PILAR SE INCLINO
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SISMOS DEL 29 DE MAYO 1990 YSISMOS DEL 29 DE MAYO 1990 Y
4 DE ABRIL DE 19914 DE ABRIL DE 1991

• Dos sismos moderados en el nororiente peruano.

• El sismo del 29 de Mayo de 1990 tuvo una magnitud de mb=
6.0 y una máxima intensidad sísmica de VII MM en Rioja.

• El sismo del 4 de Abril de 1991 tuvo una magnitud de mb= 6.5
y una máxima intensidad de VII MM en Moyobamba.

• Los efectos en el terreno fueron: licuación de suelos,
inestabilidad y erosión de suelos en los taludes,
asentamientos diferenciales y amplificación de suelos y
deslizamientos.

• Los sismos fueron producidos por fallas activas.



AGRIETAMIENTO DEL TERRENO EN CARRETERA MOYOBAMBA - PUERTO TAHUISHCO DURANTE EL
SISMO DE 1990



AGRIETAMIENTO DEL TERRENO CERCA AL COLEGIO DE TAHUISHCO DEBIDO A LICUACION DE SUELOS



DETALLES DE SUBSIDENCIA DE CARRETERA DURANTE EL SISMO DE 1990



AGRIETAMIENTO DEL TERRENO Y EYECCION DE AGUA EN EL COLEGIO DE TAHUISHCO DURANTE
EL SISMO DE 1991



DAÑO A LA ESCUELA DE  TAHUISHCO DEBIDO A ASENTAMIENTO DIFERENCIAL Y AGRIETAMIENTO
DEL TERRENO DEBIDO A LICUACION



VISTA GENERAL DEL PUERTO DE  TAHUISHCO EN EL RIO MAYO CERCA DE MOYOBAMBA



DAÑO A CASAS DE TAPIAL Y AGRIETAMIENTO DEL TERRENO DEBIDO A DESPLAZAMIENTO
LATERAL EN AZUNGUE



AGRIETAMIENTO DEL TERRENO QUE PASA A TRAVES DE MURO DE ALBAÑILERIA EN SHANGO
DEBIDO A LICUACION



SHANGO ESTA LOCALIZADO EN LA PARTE INFERIOR DE MOYOBAMBA. EL PERFIL DEL SUELO
CONSISTE DE ARENAS Y ARENAS LIMOSAS CON DENSIDADES RELATIVAS

BAJAS Y ALTO NIVEL FREATICO



DAÑO A ESTACION DE BOMBEO Y SUBESTACION ELECTRICA DEBIDO A LICUACION DE SUELOS
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EFECTOS DEL TERRENO EN MOYOBAMBA DEBIDO A LOS SISMOS DE MAYO 1990 Y ABRIL 1991



CONCLUSIONESCONCLUSIONES

• Existe alta actividad sísmica en la costa peruana debido a la
subducción de la Placa de Nasca y moderada actividad
sísmica en el area subandina debido sismos continentales.

• La licuación de suelos ha ocurrido en la costa, sierra y ceja de
selva del Perú.

• Existe una buena correspondencia entre areas de alta
intensidad sísmica y licuación de suelos.

• Los efectos en el terreno debido a licuación de suelos se han
producido por terremotos recientes en la costa y en la zona
subandina del Perú.


