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Sismo intermedio del 25 de Setiembre 2005 (7.0ML)
(Departamento de San Martín - Perú)

Moyobamba



Figura 1 

a) Distribución de la sismicidad con foco 
superficial e intermedia en la región Norte de 
Perú. La estrella indica la ubicación del 
epicentro del sismo del 25 de Setiembre de 
2005 y la barra vertical de colores, los 
diferentes rangos de profundidad a la cual 
ocurrieron los sismos.

b) Sección vertical de sismicidad en dirección 
NE-SO. Círculos de color amarilla  indican 
sismos con foco superficial (h ≤ 70 km) y rojos 
a los sismos con foco intermedio (≥ 71 km)
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Figura 2 

a) Mecanismo focal para el sismo del 25 de 
Setiembre de 2005 y para sismos ocurridos 
entre 1993 y 2005 (M > 5.0): Mecanismos de 
color verde y azul para sismos intermedios de 
color naranja para sismos superficiales.

b) Esquema sismotectónico para la región norte 
del Perú en la cual se muestra la geometría de 
la placa de Nazca dentro del proceso de 
subducción. La estrella indica el hipocentro del 
sismo. El mecanismo focal (sección vertical) 
indica el desarrollo de procesos extensivos a 
niveles de profundidad intermedia

Moyobamba



Figura 3.  Registros de velocidad y desplazamiento correspondientes al sismo del 25 de Setiembre de 
2005. TOQ, estación de la red sísmica nacional (distancia epicentral, 1414 km, campo 
cercano) y PFO, estación de la red sísmica mundial (distancia epicentral 6040 km, campo 
lejano). Observse la forma simple de la onda P, lo cual sugiere el desarrollo de un simple 
proceso de ruptura.
En los registro de PFO se identifica la onda P y la duración de la ruptura del orden de 10 
segundos.



Figura 4 

Registro de dos replicas del sismo del 25 de 
Setiembre de 2005

a) Registro de una replica de pequeña magnitud 
(3.2 ML) con alto contenido de ruido.

b) Registro de una replica de mayor magnitud 
(4.4 ML) con bajo nivel de ruido





En la ciudad de Lima, las estaciones “Alva Hurtado” y “La Molina”, registraron este evento, a 
continuación se presentan el mapa de ubicación de los acelerógrafos y los acelerogramas
respectivos:







Figura 2: Acelerógrafo analógico RION, modelo SM-10, Estación Moyobamba



Figura 3: 

Registros de aceleración sismo del 
25/09/05, Estación Moyobamba



Figura 4: Espectros de Fourier y de Respuesta de Aceleraciones



Figura 5: 

Registros de Velocidades.



Figura 6: 

Registros de Desplazamientos



Figura 7:

Acelerógrafo digital Kinemetrics, 
modelo ETNA



Figura 8.- Acelerogramas y Espectros de Respuesta, Estación Jorge E. Alva Hurtado 
(CISMID)



Figura 9.- Acelerogramas y Espectros de Respuesta, Estación La Molina



Figura10:  Estación Acelerográfica Temporal, Planta de Cemento Selva



Figura 11: Estaciones Acelerográficas en Lomas



Figura 12: Estación Acelerográfica Temporal Lamas 1, Hospital Rural



Figura 13: Licuación de suelos y Agrietamientos, ciudad de Moyobamba



Figura 14: Daños en viviendas de tapial, distrito de Lamas
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